
 

 

 
 

GNV Hydraulic Force Zinc Free 68 
Высококачественное беззольное гидравлическое масло 

 
 

Описание 
GNV Hydraulic Force Zinc Free 68 – высококачественное беззольное 
гидравлическое масло, разработанное для гидравлических систем 
промышленного оборудования, где необходимо использование бесцинковых 
противоизносных присадок. Производится на основе высокоочищенных 
минеральных базовых масел, отличается улучшенной фильтруемостью, 
защищает металлы от коррозии и ржавления. 
 

Применение 
GNV Hydraulic Force Zinc Free 68 разработано для гидросистем 
промышленного оборудования (литьевые машины, прессы, тяжелые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и прочие 
агрегаты) и мобильной техники (для сезонного использования), где требуется 
использование бесцинковых масел  
 

Соответствие требованиям 
• DIN 51524 Часть 2 (HLP) • Cincinnati Machine P-69 
• ASTM D6158 (HM) • Denison HF-0; HF-1; HF-2 
• ISO 11158 HM • SAE MS1004 (HM) 

 

Типовые физико-химические свойства 
Наименование показателя Метод испытания Значение 

Плотность при 20°C, г/см3 ASTM D 4052 0,880 
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D 445 68 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D 445 8,57 
Индекс вязкости ASTM D 2270 96 
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 235 
Температура застывания, °C ASTM D 97 Минус 30 
Класс чистоты ГОСТ 17216 10 
Коррозия медной пластинки ASTM D 130 1а 

 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group. 


