
 

 

GNV Marine Gear 90 
Трансмиссионное масло для редукторов подвесных двигателей водной техники 

 
 

Описание  
GNV Marine Gear 90 – высококачественное трансмиссионное масло с 
деэмульгирующими свойствами для редукторов подвесных двигателей водной техники. 
Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и современного 
пакета присадок. Обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик, 
обеспечивает надежную защиту узлов трансмиссии при высоких нагрузках и в широком 
диапазоне температур. 
 

Применение 
GNV Marine Gear 90 предназначено для смазывания редукторов подвесных двигателей 
водной техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.  
Специально адаптировано к требованиям редукторов подвесных двигателей: Evinrude, 
Johnson, Mariner, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha и других.  
 
 

Соответствия требованиям 
• API GL-5  

 

Преимущества 
• Отличная защита от износа в условиях повышенных нагрузок и высоких рабочих 

температур; 
• Высокая механическая стабильность; 
• Эффективная защита от ржавления и коррозии. 

 
 

Типовые физико-химические свойства 
Наименование показателя Метод испытания Значение 

Класс вязкости SAE J306 SAE 90 
Плотность при 20°C, г/cм3 ASTM D 4052 0,887 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D 445 15,90 
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D 445 171,75 
Индекс вязкости ASTM D 2270 100 
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 230 
Температура застывания, °C ASTM D 97 -24 

 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group. 
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